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• Gearbox with 1 or 4 speeds. Chain drive in oil bath.
Square or curved blades. Standard 4 blades per flange
(6 blades on demand). Depth adjustement by skids
or roller. Lower link pins adjustable.

• Boîtier monovitesse ou à quatre vitesses.
Transmission latérale par chaîne. Lames helicoidales
ou équerres. Quatre lames par flasque (sur demande
six lames par flasque). Réglage hauteur de travail par
patins ou rouleau arrière. Attelages inférieurs réglables.

• Gruppo a 1 o 4 velocità, trasmissione laterale a catena. Zappette a squadro od
elicoidali. 4 zappette standard per flangia (a richiesta 6 zappette). Regolazione profondità
con slitte o rullo posteriore. Attacchi inferiori registrabili.

• Getriebe mit 1 oder 4 Arbeitsgeschwindigkeit (en). Seitliche Kettentransmission. Rechtwinklige
oder helikoidale Messer. 4 Messer/Flansch (auf Wunsch: 6). Einstellung der Arbeitstiefe durch
Kufen oder Heckwalze Verstellebare Unterpunkte.

• Grupo de 1 y 4 velocidades, trasmision lateral por cadena, Cuchillas a escuadra o helicoidales.
4 cuchillas standard por plato (6 bajo pedido). Regulación de profondidad por patines o rodillo
posterior. Enganches inferiores graduables.

rpm r p m

540 17717 - 21

540 19718 - 20

540 24320 - 18

540 27021 - 17

rpm rpm

540 228

n.Lbs.Kg.HPcm inches cm./inches cm./inches
MOD.

RP-2 140

RP-2 150

RP-2 160

RP-2 180

140

150

160

180

56”

60”

64”

72”

65
    26”

75
    30”

65
    26”

85
    34”

75
    30”

85
    34”

85
    34”

95
    38”

30 - 45 270 595 28 - 42

30 - 50 280 616 32 - 48

35 - 50 297 654 32 - 48

35 - 55 323 710 36 - 54

RP-2 200 200 78” 100
    39”

100
    39” 40 - 60 355 781 40 - 60

Technical data are subject to change and not binding.
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